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 Stasiun Gundih

  

Kawasan Joglosemar

Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Stasiun Gundih terletak di Sobo, Geyer, Grobogan dan memiliki ketinggian +54m dpl. Stasiun
ini berada di Daerah Operasi 6 Yogyakarta dan merupakan tempat percabangan antara jalur
menuju Semarang Tawng, Gambringan dan Solo Balapan. Stasiun bergaya bangunan Indische
ini dibuat sekitar tahun 1870 untuk melayani jalur lintas Kedungjati – Solo. Pada zamannya
merupakan stasiun yang penting karena memiliki jalur ke arah Solo dan ke arah Surabaya,
serta merupakan tempat percabangan antara jalur yang menuju Semarang Tawang,
Gambringan dan Solo Balapan. Jalan rel di stasiun ini memiliki lebar spoor 1435 mm dan spoor
1067 mm agar bisa dilewati kereta api dengan lebar spoor 1067 mm, maka NIS membuat rel
tambahan di bagian dalam rel spoor 1435 mm. Saat itu jalan rel dari arah Gambringan lebar
spoor-nya berukuran 1067 mm, sedangkan dari arah Brumbung lebar spoor-nya berukuran
1435 mm. Jalan 3 rel ini terbentang dari Stasiun Gundih sampai Stasiun Lempuyangan di
Yogyakarta sebelum dibongkar paksa oleh Jepang pada tahun 1942.

Sumber :https://heritage.kai.id/page/Stasiun%20Gundih

Koordinat: -7.218755, 110.89993700000002 
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